Riihrwerksbehalter

e 2500L Nutzinhalt mit Heizdoppelmantel
und Gitterrihrer zur gleichmaRigen
Erwarmung und schonenden Umwalzung
des Riihrgutes

e ClIP-gerechte Konstruktion und
hochwertige Kontaktoberflachen
gewahrleisten einen hygienisch
einwandfreien Produktionsprozess und
kurze effiziente Reinigungsvorgange bei
Chargenwechsel

e Baugroflen 50 L bis 50.000 L

e Heizmantel auch in
Halbrohrschlangenausfiihrung fiir
HeiRwasser, Dampf oder Thermalol fur
hohe Driicke bis 20 bar und
Temperaturen bis 400°C

e Werkstoffe: FDA-konforme
Dichtungswerkstoffe und
Druckbehalterstdhle nach EN 10028-7,
z.B. 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4539,
1.4462

e Innenoberflache geschliffen oder
Pharmaausfiihrung poliert bis Ra < 0,4 my

e Herstellung und Auslegung nach PED
97/23EG, AD 2000 HPO, ASME Code, WHG
Abnahmen durch den TUV-Nord

e Aufstellung wahlweise auf RohrfiiRen,
Standzarge oder mit Behalterpratzen
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